
DP 2031S i DP 2051S Podł  Szlacheckie.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa odcinka DP 2031S oraz DP 2051S poprzez wykonanie chodnika  w m.Podł e Szlacheckie

1 DP 2031S - chodniki  Podł e Szlacheckie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

0.360 km 0.36
RAZEM 0.36

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci cie pił  nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

360 m 360.00
RAZEM 360.00

3
d.1.

1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci cie pił  nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - przy-
łacza kanalizacyjne

m

2*7.5*2 m 30.00
RAZEM 30.00

4
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

120*0.5 m2 60.00
RAZEM 60.00

5
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03 +
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub.do 6 cm  pod przyłacze do studzienek ciekowych

m2

2*5.5*0.5 m2 5.50
RAZEM 5.50

6
d.1.

1

KNR 2-31
0810-01
analogia

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce
piaskowej

m2

5*1.5 m2 7.50
RAZEM 7.50

7
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50

8
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za ka dy nast.rozp. 1 km
Krotno  = 9

m3

60*0.04+7.5 m3 9.90
RAZEM 9.90

1.2 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01
9

d.1.
2

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wykonanie kory-
ta pod konstrukcje drogi. 70%

m3

395.2*0.7 m3 276.64

RAZEM 276.64
10

d.1.
2

KNR 2-01
0301-02

R czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III) 30 %

m3

395.2*0.3 m3 118.56
RAZEM 118.56

11
d.1.

2

KNR 2-01
0313-02

R czne formowanie nasypów z ziemi dowo onej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV)

m3

7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59

12
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59

13
d.1.

2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV za dalsze 9 km odwozu
Krotno  = 18

m3

387.53*1.015 m3 393.34
RAZEM 393.34

14
d.1.

2

KNR 2-01
0505-01

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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DP 2031S i DP 2051S Podł  Szlacheckie.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
479.1 m2 479.10

RAZEM 479.10
15

d.1.
2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

479.1 m2 479.10
RAZEM 479.10

1.3 PODBUDOWA  D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.08.01, D.05.03.05b
16

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szenie podło a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

70.16+577.7+21.6 m2 669.46
RAZEM 669.46

17
d.1.

3

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z mieszanki popiołowo- u lowo-cementowej , warstwa gr.12 cm
poszerzenie + odwodnienie ( przykanaliki)
Krotno  = 0.8

m2

70.16+2*7.5*0.5 m2 77.66
RAZEM 77.66

18
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm
poszerzenie + przykanaliki

m2

70.16+7.5 m2 77.66
RAZEM 77.66

19
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm
chodnik + zjazdy

m2

577.7+21.6 m2 599.30
RAZEM 599.30

20
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zag szcz.5 cm
poszerzenie+ zjazdy + przykanaliki

m2

70.16+21.6+7.5 m2 99.26
RAZEM 99.26

21
d.1.

3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno podbudo-
wy tłuczniowej ; zu ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

70.16+7.5 m2 77.66
RAZEM 77.66

22
d.1.

3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno nawierz-
chni bitumicznej; zu ycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

70.16+120*0.5+7.5 m2 137.66
RAZEM 137.66

1.4 NAWIERZCHNIA D.05.03.05a
23

d.1.
4

KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych BA  AC16W 50/
70- warstwa wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 5 cm POSZERZENIE

m2

70.16+7.5 m2 77.66
RAZEM 77.66

24
d.1.

4

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowycha BA   AC11S
50/70  - warstwa cieralna asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm

m2

70.16+240*0.5+7.5 m2 197.66
RAZEM 197.66

1.5  ZJAZDY  D.08.04.01
25

d.1.
5

KNNR 6
0502-03
D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubo ci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- zjazdy

m2

21.6 m2 21.60
RAZEM 21.60

1.6 CHODNIKI D-08.02.02
26

d.1.
6

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

577.66 m2 577.66
RAZEM 577.66

1.7 Elementy ulic  D-08.01.01 , D-08.03.01
27

d.1.
7

KNNR 6
0403-03
D-08.01.01

Kraw niki betonowe najazdowe o wymiarach15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

16.25 m 16.25
RAZEM 16.25
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28

d.1.
7

KNNR 6
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

350 m 350.00
RAZEM 350.00

29
d.1.

7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrze a i oporniki  betonowa z oporem m3

(353+10)*0.0625 m3 22.69
RAZEM 22.69

30
d.1.

7

KNNR 6
0404-05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zapraw  cementow  na ławie z betonu

m

353 m 353.00
RAZEM 353.00

31
d.1.

7

KNR 2-31
0403-06
analogia

Kraw niki betonowe wtopione o wym. 10x30 cm na podsypce piaskowej obra-
mowanie zjazdów - oporniki

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

32
d.1.

7

KNR 2-31
0607-04

cieki uliczne z dwóch rz dów klinkieru drogowego na płask płaskie na pod-
sypce cem.piaskowej

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

1.8 ODWODNIENIE D-03.01.01 , D-03.02.01
33

d.1.
8

KNR 2-01
0205-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.25 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo  do 1 km stu-
dzienki ciekowe i przykanaliki

m3

2*1.2*1.2*1.5+2*7.5*1.4*0.6 m3 16.92
RAZEM 16.92

34
d.1.

8

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórk (szer. do 1 m)

m2

2*2*7.5*1.2 m2 36.00
RAZEM 36.00

35
d.1.

8

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podło a z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

2*7.5*0.6 m2 9.00
RAZEM 9.00

36
d.1.

8

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur HDPE ł czonych na wcisk o r. zewn. 250 mm m

2*7.5 m 15.00
RAZEM 15.00

37
d.1.

8

KNR-W 2-18
0421-04

Kształtki  HDPE kanalizacji zewn trznej jednokielichowe ł czone na wcisk o r.
zewn. 250 mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

38
d.1.

8

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ciekowe z gotowych elementów betonowe o r.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu kraw nikowo-jezdne

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.

8

KNR 2-31
0602-01
analogia

Obudowy wylotów przykanalikow  zelementów  betonowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.1.

8

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
gł boko  do 1,5 m, szeroko  0,8-1,5 m

m3

16.92-2*0.25*0.25*3.14*1.5-2*7.5*0.10-2*7.5*0.12*0.12*3.14 m3 14.15
RAZEM 14.15

41
d.1.

8

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

14.15 m3 14.15
RAZEM 14.15

1.9 Inne 
42

d.1.
9

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zag szczeniu 12 cm wy-
pełnienie betonem powierzchni mi dzy kraw nikiem a nawierzchni

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(360-120)*0.20 m2 48.00

RAZEM 48.00
43

d.1.
9

KNR 2-31
1106-01

Remont cz stkowy nawierzchni bitumicznej mieszank  mineralno-asfaltowa
wypełnienie betonem asfaltowym powierzchni mi dzy kraw nikiem a nawierz-
chni

t

(360-120)*0.20*0.16*2.45 t 18.82
RAZEM 18.82

2 DP 2051S - chodniki  Podł e Szlacheckie
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01, D.05.03.11
44

d.2.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

0.200 km 0.20
RAZEM 0.20

45
d.2.

1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci cie pił  nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

229 m 229.00
RAZEM 229.00

46
d.2.

1

KNR 2-31
0810-01
analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce pias-
kowej

m2

5*1.5+15 m2 22.50
RAZEM 22.50

47
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

48
d.2.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za ka dy nast.rozp. 1 km
Krotno  = 9

m3

22.5*0.08 m3 1.80
RAZEM 1.80

2.2 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01, D.06.04.01
49

d.2.
2

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wykonanie kory-
ta pod konstrukcje drogi.

m3

65.0*0.7 m3 45.50

RAZEM 45.50
50

d.2.
2

KNR 2-01
0301-02

R czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

65.0*0.3 m3 19.50
RAZEM 19.50

51
d.2.

2

KNR 2-01
0313-02

R czne formowanie nasypów z ziemi dowo onej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.III-IV)

m3

3.58 m3 3.58
RAZEM 3.58

52
d.2.

2

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

3.58 m3 3.58
RAZEM 3.58

53
d.2.

2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV za dalsze 9 km odwozu
Krotno  = 18

m3

61.43*1.015 m3 62.35
RAZEM 62.35

2.3 PODBUDOWA  D.04.03.01, D.04.01.01, D.04.04.00, D-04.04.02
54

d.2.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szenie podło a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

250.8+76.7 m2 327.50
RAZEM 327.50

55
d.2.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm
chodnik + zjazdy

m2

250.8+76.7 m2 327.50
RAZEM 327.50
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